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1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Easy-to-Clean-Effekt für einfache Reinigung
• reinigt, pflegt und konserviert
• entfernt leichte Kratzer
• glanz- und farbintensivierende Wirkung
• hohe Oberflächenglätte
• schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen
• verringert die Wiederanschmutzung
• PFAS-frei
• gebrauchsfertige Lösung

2. ANWENDUNGSBEREICH

Hochglanzpolitur für nicht saugfähige Substrate wie z.B. 
lackierte Oberflächen, Aluminium, Edelstahl, Chrom, Kera-
mik sowie zahlreiche Kunststoffe. Geeignet für PKW, LKW, 
Busse, Schienenfahrzeuge, Anhänger, Wohnmobile / Wohn-
wagen, Leichtmetallfelgen und viele weitere technische An-
wendungen.
Nicht für die Anwendung auf Fahrzeugscheiben oder Glas-
flächen geeignet.
Zur schnellen Aufbereitung und Konservierung von 
Lackoberflächen.

3. TECHNISCHE DATEN

Aussehen: viskose, gelbliche Flüssigkeit
Geruch: charakteristisch
Haltbarkeit: 24 Monate bei 20 °C
Gebindegrößen: 20l, 5l, 1l

4. SICHERHEITSHINWEISE

Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt (SDB) und techni-
sches Datenblatt (TDB) beachten (auf Anfrage erhält-
lich). Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.
Bei Sprühanwendung des Produktes kann es durch ent-
stehende  Aerosoltropfen  zu  Reizungen  der  Atemwege 
kommen. Aerosolbildung ist zu vermeiden. Dämpfe und 
Aerosole nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen 
verwenden. Geeignete technische Absaugung oder Atem-
schutz ist bei allen Anwendungen erforderlich, bei denen 
Dämpfe oder Aerosole entstehen können. Akut-inhalations-
toxikologische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. 
Eine Gesundheitsgefährdung durch Einatmen kann nicht 
ausgeschlossen werden. Das Produkt ist nicht für die Ab-
füllung  in  Druckgas-Aerosoldosen  vorgesehen.  Dämpfe 
können  mit  Luft  ein  explosionsfähiges  Gemisch  bilden. 
Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen 
gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Für die Zusendung der aktuellen Produktdokumentation 
(TDB, SDB) kontaktieren Sie bitte unseren technischen 
Service unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de

5. VERARBEITUNG

Nicht auf heißen Oberflächen oder in direkter Sonnen-
einstrahlung anwenden.
Verschmutzte Oberflächen vorreinigen, gründlich mit Was-
ser  abwaschen  und  vollständig  trocknen  lassen.  CAR-
POLISH SPECIAL wird manuell mit einem geeigneten Mi-
krofasertuch gleichmäßig und dünn auf die Oberfläche auf-
getragen (Empfehlung: POLISHING-CLOTH, Art.-Nr. 9102).
Anschließend Produktreste mit einem sauberen Mikrofaser-
tuch auf Hochglanz polieren.
Die Angaben des Substratherstellers sind zu beachten.

6. DOSIERUNG

CAR-POLISH SPECIAL wird gebrauchsfertig geliefert und 
unverdünnt angewendet. Die Ergiebigkeit beträgt je nach 
Anwendung ca. 25 - 50 m² pro Liter.

7. HINWEISE ZUR PRODUKTEIGNUNG

Vor jeder Anwendung sind Eignungsprüfungen unter 
realistischen Bedingungen durchzuführen. Verarbei-
tung, Dosierung und Untergrundvorbereitung müssen 
an das jeweilige Substrat angepasst werden.
Nicht  zur  Anwendung  auf  horizontalen,  begehbaren 
Flächen vorgesehen;  erhöhte  Rutschgefahr  ist  nicht 
auszuschließen.
Die Verantwortung für Produktwahl, Substrattauglich-
keit  und  sachgerechte  Anwendung  liegt  vollständig 
beim Anwender. Applikationsfehler oder verarbeitungs-
bedingte Abweichungen, z.B. durch falsche Produkt-
wahl oder ungeeignete Untergründe, fallen nicht in die 
Herstellerhaftung.

8. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Die  Hinweise  im  zugehörigen  Sicherheitsdatenblatt 
(SDB) sind unbedingt zu beachten. 
CAR-POLISH SPECIAL an einem trockenen, gut belüfteten 
und kühlen Ort (20 °C) lagern. Das Produkt ausschließlich 
im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren und 
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei  sachgemäßer  Lagerung  beträgt  die  Mindesthaltbar-
keit 24 Monate ab Herstellungsdatum.

9. TECHNISCHER SERVICE

Unser technischer Service unterstützt Sie gerne bei Fra-
gen  zur  Anwendung,  Verarbeitung  und  Produkteignung. 
Für individuelle Anwendungsberatung oder die gemeinsame 
Durchführung von Validierungen vor Ort kontaktieren Sie 
uns unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de
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10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktu-
ellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stel-
len keine zugesicherten Produkteigenschaften dar und er-
setzen nicht die Prüfung des Anwenders auf Eignung für 
den jeweiligen Einsatzzweck. Der Anwender ist verpflich-
tet, das Produkt unter realistischen Bedingungen zu testen. 
Änderungen  im  Rahmen  technischer  Weiterentwicklung 
bleiben vorbehalten.
Diese technischen Informationen ersetzen nicht das 
zugehörige Sicherheitsdatenblatt (SDB).

11. NOTFALLINFORMATION

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
GIFTINFORMATIONSZENTRUM MAINZ

Tel.: +49 (0) 6131 – 19240
Beratung in deutscher oder englischer Sprache.

CAR-POLISH SPECIAL  •  TDB  •  v02.2026 (gültig ab 01.02.2026)  •  Seite: 2 / 2


