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1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• alkalischer Intensivreiniger
• entfernt porentief Öl, Fett, Ruß, Harz, Wachs
• beseitigt Schmutz, Insekten, Kochrückstände
• ohne Scheuermittel
• für den Einsatz im Hochdruckreiniger geeignet
• hohe Umweltverträglichkeit
• Konzentrat

2. ANWENDUNGSBEREICH

Alkalischer Intensivreiniger mit hoher Fett- und Schmutz-
lösekraft für Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gastronomie, 
Gartenbau und den Kfz-Bereich.
Geeignet zur Reinigung von Kunststoff, Metall, Stein, Beton, 
Fliesen, Gummi, Holz, lackierten Oberflächen sowie vielen 
weiteren Substraten.

3. TECHNISCHE DATEN

UFI: 0X7A-RPMP-98NQ-7FY6
Aussehen: gelbe Flüssigkeit
Dichte: ca. 1,05 g/cm³
Geruch: Zitrone
Haltbarkeit: 24 Monate bei 20 °C
Gebindegrößen: 20l, 5l, 1l

4. SICHERHEITSHINWEISE

Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt (SDB) und techni-
sches Datenblatt (TDB) beachten (auf Anfrage erhält-
lich). Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.
Bei Sprühanwendung des Produktes kann es durch ent-
stehende  Aerosoltropfen  zu  Reizungen  der  Atemwege 
kommen. Aerosolbildung ist zu vermeiden. Dämpfe und 
Aerosole nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen 
verwenden. Geeignete technische Absaugung oder Atem-
schutz ist bei allen Anwendungen erforderlich, bei denen 
Dämpfe oder Aerosole entstehen können. Akut-inhalations-
toxikologische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. 
Eine Gesundheitsgefährdung durch Einatmen kann nicht 
ausgeschlossen werden. Das Produkt ist nicht für die Ab-
füllung in Druckgas-Aerosoldosen vorgesehen.
Für die Zusendung der aktuellen Produktdokumentation 
(TDB, SDB) kontaktieren Sie bitte unseren technischen 
Service unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de

5. VERARBEITUNG

Die Verarbeitung darf nur durch geschulte oder unter-
wiesene  Fachanwender  erfolgen.  Nicht  auf  heißen 
Oberflächen oder in direkter Sonneneinstrahlung an-
wenden.

Das Konzentrat nicht auf Zink, Aluminium oder alkaliem-
pfindlichen Oberflächen (z. B. Linoleum) einwirken lassen. 
MULTI-CLEAN gemäß Punkt  6  (Dosierung)  mit  Wasser 
verdünnen und mit einem Sprühgerät, einer Bürste oder 
einem Schwamm auf die verunreinigte Fläche auftragen.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen ca. 3 Minuten einwirken 
lassen und anschließend schrubben oder bürsten. Danach 
die Fläche mit Wasser abwaschen oder mit Wasserstrahl 
abspritzen.
Die Angaben des Substratherstellers sind zu beachten.

6. DOSIERUNG

MULTI-CLEAN  wird als Konzentrat  angeliefert.  Das em-
pfohlene Mischverhältnis mit Wasser beträgt:

1:20 (0,5l auf 10l Wasser) - Industrieböden, Kunststoffteile, 
Gartenmöbel, Fahrräder, Wohnwagen, Schlauchboote, Ka-
rosserien, Markisen, Fassaden

1:10 (1l auf 10l Wasser) - Fliesen, Kochflächen, Aluminium 
Backformen, Rolladen, Schiffskörper

1:3 (1l auf 3l Wasser) - Motoren, Felgen, Maschinen, Öl-
flecken, Backofen, Grills

Hochdruckreiniger  (0,1% bis  0,5%)  -  Karosserie-  und 
Fassadenreinigung, Insektenbeseitigung

7. HINWEISE ZUR PRODUKTEIGNUNG

Vor jeder Anwendung sind Eignungsprüfungen unter 
realistischen Bedingungen durchzuführen. Verarbei-
tung, Dosierung und Untergrundvorbereitung müssen 
an das jeweilige Substrat angepasst werden.
Die Verantwortung für Produktwahl, Substrattauglich-
keit  und  sachgerechte  Anwendung  liegt  vollständig 
beim Anwender. Applikationsfehler oder verarbeitungs-
bedingte Abweichungen, z.B. durch falsche Produkt-
wahl oder ungeeignete Untergründe, fallen nicht in die 
Herstellerhaftung.

8. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Die  Hinweise  im  zugehörigen  Sicherheitsdatenblatt 
(SDB) sind unbedingt zu beachten. 
MULTI-CLEAN an einem trockenen, gut belüfteten und 
kühlen Ort (20 °C) lagern. Das Produkt ausschließlich im 
dicht  verschlossenen  Originalbehälter  aufbewahren  und 
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt  die Mindesthaltbar-
keit 24 Monate ab Herstellungsdatum.
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9. TECHNISCHER SERVICE

Unser technischer Service unterstützt Sie gerne bei Fra-
gen  zur  Anwendung,  Verarbeitung  und  Produkteignung. 
Für individuelle Anwendungsberatung oder die gemeinsame 
Durchführung von Validierungen vor Ort kontaktieren Sie 
uns unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de

10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktu-
ellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stel-
len keine zugesicherten Produkteigenschaften dar und er-
setzen nicht die Prüfung des Anwenders auf Eignung für 
den jeweiligen Einsatzzweck. Der Anwender ist verpflich-
tet, das Produkt unter realistischen Bedingungen zu testen. 
Änderungen  im  Rahmen  technischer  Weiterentwicklung 
bleiben vorbehalten.
Diese technischen Informationen ersetzen nicht  das 
zugehörige Sicherheitsdatenblatt (SDB).

11. NOTFALLINFORMATION

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
GIFTINFORMATIONSZENTRUM MAINZ
Tel.: +49 (0) 6131 – 19240
Beratung in deutscher oder englischer Sprache.
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